
SafeXpert S.C. 

Biuro handlowe:ul.Heleny Szafran 10 lok.204 60-693 Poznań Tel.:061 8425 435 Fax:061 8425 435 
 

 

Plomba  typ TWISTseal  - Opis Techniczny 

 

Plomba plastikowa zakręcana, wykonana z 
utwardzanego promieniami UV, Poliwęglanu. 

Zamknięcie odbywa sie poprzez przełożenie linki 
przez oczka plomby tworząc pętlę na 
zabezpieczanym urządzeniu oraz zakręcenie 
do oporu według wskazówek zegara. 

Po zakręceniu należy odłamać skrzydełko.  
Mechanizm plomby jest tak skonstruowany, iż 
kręci się tylko w jednym kierunku, a obudowa 
chroni go przed próbą wypchnięcia.          
 

 
Zastosowanie 
 
 Liczniki pomiarowe, zawory 
 Transport, logistyka, autocysterny 
 Wózki Barowe, Cateringowe 
 Magazyny, drzwi, szafki, kasetki z gotówką 
 Szafki, szuflady, pojemniki plastikowe, 
 Inne 

 
Specyfikacja 
 
 Materiał: Poliwęglan utwardzany 
 Opcje plomby: bez drutu, z linką stalową 250mm, z linką >250mm 
 Średnica linki stalowej: 0,8 mm, galwanizowana 
 Wymiary plomby: szerokość 24mm, wysokość 23mm, grubość 18mm 
 Oznaczenie: numeracja sekwencyjna 7-cio cyfrowa 
 Możliwość nadruku:  logo,  kodów kreskowych 
 Dostępne w pełnej gamie kolorów, magazynowany:  

Żółty,Niebieski Zielony,Czerwony 
 Odporność na zrywanie: 70 kg 

 
Pakowanie 
 
 Po 100 sztuk w worku , 1.000 sztuk w kartonie. 
 Waga kartonu: 3 kg 


